Neubauamt fur den Ausbau des
Mittellandkanals in Hannover
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Neubau der Brucke Nr. 237 Uber den
Mittellandkanal im Zuge der
PodbielskistraBe

Bundesministerium
fiir Verkehr




Vorhandener Zustand

Die Padbielskistraie liegt im hannoverschen Stadtteil List
und ist eine wichtige Ausfallstra3e nach MNorden in Rich-
tung Celle. Die StralBe ist zur Zeit vierspurig ausgebaut.
Die Podbielskistrafe wird in MLK- km 167,191 durch den
MLK schief gekreuzt. Die Umgebung wird auf der Sid-
westseite durch das Nordostbad und auf der Nordseite
durch Wohn- und Geschaftshauser gepragt. In unmittel-
barer Machbarschaft wird die StadtstralBe Grol2 Buchholzer
Kirchweg Uber den MLK getiihrt,

Die vorhandene Briicke hat 4 Fahrspuren von zusammen
12 m Breite und seitliche Geh- und Radwege. In der Mitte
der Briicke verlauft die Trasse flr die Stadtbahnlinien 3
und 7.

Die Gesamtbreite der Briicke betragt 18 m, die Stlitzweite
52 m. Die Konstruktion aus dem Jahre 1913 besteht aus
zehn nebeneinanderliegenden stahlernen Dreigelenk-
bogen mit aufgestanderter Fahrbahn. Die Bricke ist auf
massiven Widerlagern, die auf Holzpfihlen gegrindet
sind, aufgelagert.

Geplanter Zustand

Durch den Ausbau des MLK ist die Durchfahrséffinung un-
ter der vorhandenen Bricke nicht mehr ausreichend. Der
vorhandene Brickenguerschnitt genlgt den gewachsenen
Anforderungen des Stralien- und Stadtbahnverkehrs nicht
mehr, o dal? die Brucke abgebrochen und durch einen Neu-
bau an der gleichen Stelle ersetzt werden muli.

Der Kanal wird auf eine Wasserspiegelbreite von 42 m auf-
geweitet. Im Bereich der Brucke geschieht dies nach beiden
Seiten.

Wegen der engen Platzverhaltnisse wird der Kanal beid-
seitig mit Kaimauern eingefal3t und mit Stitzmauern ge-
sichert, Auf beiden Kanalufern werden 4 m breite Radwe-
ge angeleqt, zu denen Rampen hinunterdfihren. Die Durch-
fahrishohe fir die Schiffahrt wird auf 5,25 m erhéht.

Zur Verbesserung der Verkehrsverhaltnisse fir den Stra-
BFenverkehr wird der Briickenguerschnitt aufgeweitet. Er
erhalt auf Ostseite drei und auf der Westseite zwei Fahr-
spuren.

Die seitlichen Geh- und Radwege werden auf je 4,10 m
verbreitert, die Stadtbahn erhalt einen eigenen Gleiskorper
mit einem Hochbahnsteig.

Die Gesamtbreite der Brilcke betragt somit 41,45 m.
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Der Ausbau des Mittellandkanals - eine
Notwendigkeit

In den vergangenen Jahrzehnten bis etwa 1950 war auf
dem Mittellandkanal die Schleppschiffahrt zu Hause,
Selbstfahrende Motorgiterschiffe haben die Schiepp-
verbande abpeldst.

Diese Schiffe zeichnen sich durch eine hohe Antriebs-
leistung, gréBere Geschwindigkeit und wesentlich bes-
sere Mandvrierfahigkeit aus.

Seit zwei Jahrzehnten gibt es einen eindeutigen Trend zu
grofBeren Schiffen. Die Zukunft gehort dem GroBmo-
torgiterschiff mit 110 m Lange und dem Schubverband
mit zwei Leichtern und einer Lange von 185 m. Die Breite
dieser Fahrzeuge betragt 11,40 m, die Abladetiefe 2,80 m,
die Tragfahigkeit 2000 t, bzw. 3000 t.

Mit der gleichen Mannschaltsstirke und nur wenig zu-
satzlichem Treibstoff kénnen so wesentlich mehr Giiter
transportiert werden - eine umweltfreundliche Alternative
zur Eisenbahn und zum StraRenverkehr,

Grunde fiir den Ausbau des MLK

- Wandel der Schiffahrt vom Schleppzug zum Grof3-
motorgiterschiff bzw. Schubverband

- Bteigerung des Verkehrsaufkommens. daher

- Zu geringe Abmessung des bestehenden Kanals

Wie wird der Mittellandkanal ausgebaut?
_ | Inder Regel wird der Kanal

j - im dkologisch giinstigen
Trapezguerschnitt mit 55 m

3 meemt | \Wasserspiegelbreite und

; 4 m Wassertiefe aus-ge-
M_‘ baut. Es kann aber auch
: - auf raumsparende Quer-

schnitte mit senkrechten

! ’ = ‘ ! Ufern ausgewichen wer-
— dan. Fdr die heutigen

e SeniffsgraBen stellen die

. g nebenstehenden CQuer-
n.-.,—.-j—l schnitte einen knappen

bt Bt Fipser ¥ Standﬂrﬁ dar.




Die Briicken in der Stadtstrecke Hannover

Alle varhandenen Bricken in der Stadtstrecke Hannover sind
als Baudenkmale eingestult.

Da ihre Statzweiten und Durchfahrtshéhen aber nicht mehr
den Erfordernissen des neuan Schiffahrisprofiles entspre-
chen, missen sie abgebrochen und neu gebaut werden.
Beim Meubau der Bricken geht s nicht um einen
historisierenden Machbau der alten Briicken, sondem die
Bricken sind Ausdruck der Ingenieurbaukunst unserer Zeit.

Hricke N 254 - Pagteuralios Sugltang 1855

Brilcwke M 235 - FPaslauraies - Zustand 1857

Im Stadtgebiet Hannover miissen insgesamt 18 Stralenbriik-
ken, eine FuBgangerbriicke und 3 Eisenbahnbriicken neu ge-
baut werden.

Die Brilcke Vahrenwalder Stralfe mufd lediglich um ca. 80 cm
angehoben werden.

Diese BaumaRBnahmen werden, mit Ausnahme der Eisenbahn-
bricken, bis zum Beginn der Expo 2000 abgeschlossen sain.
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