Pumpwerk

Das fiir die Wasserversorgung des Stichkanals erforder-
liche neue Pumpwerk umfasst ein Pumpenhaus mit
Einlaufbauwerk, eine Druckrohrleitung mit Wasser-
schloss und ein Auslaufbauwerk im Oberen Vorhafen.
Das Konzept des Pumpwerks sieht aus Griinden der
Betriebssicherheit drei unabhédngig voneinander arbei-
tende Pumpsysteme vor. Diese bestehen jeweils aus
einem eigenen Einlauf, einer Pumpe, Riickstauklappe,
Rohrleitung, Wasserschloss und eigenem Auslauf.
Vorgesehen sind drei Pumpen mit je 2 m?/s Férderleis-
tung. Nahezu zeitparallel zum Schleusenvorgang wer-
den zum Ausgleich des Schleusenverlustwassers 4 m?/s
in den Oberen Vorhafen zuriickgepumpt. Bei den
gewdhlten Forderleistungen der Pumpen steht zur
Gewdhrleistung der Betriebssicherheit eine Pumpe als
Reserve zur Verfiigung.

Vorhafen

Der Ausbau der Vorhéfen erfolgt iiberwiegend ge-
boscht. Lediglich in den Einfahrtsbereichen ist eine
senkrechte Ufereinfassung mit riickverankerten Spund-
wénden vorgesehen. Wegen des felsigen Untergrundes
kénnen die Spundwénde nur mit Einbringhilfen
(Bodenaustauschbohrungen bzw. suspensionsgestiitzte
Dichtwénde) eingebaut werden.

Als Sohlsicherung wird in den Spundwandbereichen ein
40 cm dickes teilverklammertes Deckwerk auf geotex-
tilem Filter ausgefiihrt. In den gebdschten Bereichen
erhalten die Sohle und die Béschung ein 60 cm dickes
loses Deckwerk aus Wasserbausteinen der Steinklasse
CP 90/250.

Bau des neuen Pumpwerkes

Ausschreibung und Vergabe

Die Ausschreibung der Schleuse erfolgte EU-weit im
offenen Verfahren. Dabei wurde die MaBnahme in 3
Lose unterteilt. Das Los 1 beinhaltet die Baugrube, den
Massivbau und die Vorhéfen, das Los 2 den Stahlwasser-
bau und das Los 3 die Elektro-, Nachrichten- und Leit-
technik sowie die Antriebstechnik. Der 1. Spatenstich
wurde am 9. Mai 2008 durch den ehemaligen Bundes-
minister Wolfgang Tiefensee vollzogen.
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Liegestelle Unterer Vorhafen

Veranlassung der BaumaBnahme

Der Stichkanal nach Hildesheim (SKH) zweigt ca. 20 km
oOstlich von Hannover aus dem Mittellandkanal in siid-
licher Richtung ab. Mit der Schleuse Bolzum wird gleich
nach der Abzweigung ein Hohenunterschied von
derzeit 8 m zwischen der Scheitelhaltung des Mittel-
landkanals und dem sich anschlieBenden rd. 14 km
langen Stichkanal tiberwunden. Damit die dahinter
liegenden Héfen zukiinftig fiir die moderne Giiter-
schifffahrt erreichbar sind, miissen der Kanal und die
Schleuse aus-, bzw. neu gebaut werden. Gro3motor-
giterschiffe mit bis zu 135 m L&nge und Schubverbénde
mit einer Ldnge von 139 m sollen den Stichkanal befah-
ren konnen. In einer ersten Ausbaustufe wird die
bestehende Schleuse Bolzum durch einen Neubau
ersetzt.

Abmessungen

Die Abmessungen der Schleusen im Vergleich:

Luftbild der Schleusenanlage mit geplanter neuer Schleuse

Lage der neuen Schleuse

Die neue Schleuse wird aus geologischen Griinden
siidwestlich der bestehenden Schleuse im Oberen
Vorhafen errichtet. Der Achsabstand betrégt 36 m.
Wahrend der BaumaBnahme wird der Schiffsverkehr
weiterhin tiber die bestehende Schleuse gefiihrt. Nach
Inbetriebnahme der neuen Schleuse wird sie jedoch
auBer Betrieb genommen und als technisches
Baudenkmal erhalten.

Umfang der BaumalBnahme

Neben dem Neubau der Schleuse werden auch die
Vorhéfen erweitert und ein neues Pumpwerk errichtet.
Die Briicke Nr. 381, die den Einfahrtskanal im Unteren
Vorhafen iiberspannt, wurde bereits 2008 neu gebaut.

Neue Schleuse
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Konstruktion

Die neue Schleuse Bolzum wird als Einkammerschleuse
in Massivbauweise ohne Sparbecken errichtet. Die Nutz-
lange der Schleuse betragt 139 m bei einer Kammerbrei-
tevon 12,50 m. Die Hubhohe betrédgt nach Ausbau des
Stichkanals mit Anhebung des Wasserspiegels um einen
halben Meter dann 8,50 m und die Drempeltiefe 4,00 m.
Die Schleuse wird flach gegriindet; die Griitndungssohle
liegt ca. 17 m unterhalb der Gelédndeoberkante. Die
Schleuse wird komplett monolithisch ausgefiihrt, d. h.
Oberhaupt, Schleusenkammer und Unterhaupt werden
von der Griindungssohle bis zur Schleusenplanie ohne
Dehnungsfugen hergestellt. Die Vorteile der monolithi-
schen Bauweise liegen in der ausgleichenden Wirkung
bei unterschiedlichem Setzungsverhalten der Schleusen-
bauteile und im Verzicht auf Dehnungsfugenbénder,

die schadensanfdllig sind.

Die Befiillung der Schleuse erfolgt tiber das Obertor, das
als Drucksegmenttor mit integrierter , Fiillmuschel
ausgefiihrt wird. Bei dem Fiillvorgang wird das Druck-
segment bis auf die Befiillstellung (um ca. 20°) abge-
senkt und gibt dadurch den Fillspalt der ,,Filllmuschel“
frei. Nach Befiillung der Schleuse wird das Obertor
weiter gedffnet und der Fahrwasserquerschnitt freige-
geben. Durch dieses Fiillsystem kann auf Umlaufkanéle
verzichtet werden.

Am Unterhaupt sind zur Entleerung der Schleusenkam-
mer kurze Torumléufe vorgesehen.

Fiir eine Schleusenfiillung wird eine Wassermenge von
ca. 16.300 m®bendotigt. Die Schleusenfiillzeit betragt
etwa 18 min und die Entleerzeit 10 min.

Ausriistung [ Betrieb

Die Schleuse erhélt als Festmacheeinrichtungen ein-
seitig Schwimmpoller und zusétzlich auf beiden
Kammerseiten durchgéngige Nischenpollerreihen und
auf der Planie Kantenpoller.

Der Betrieb der Schleuse erfolgt durch die Fernsteuer-
zentrale bei der Schleuse Anderten, sodass kein Schleu-
senbetriebsgebiude vorgesehen ist. Die Uberwachung
erfolgt ausschlieflich tiber Videokameras. Insgesamt
10 Kameras auf Masten bis 13 m Hohe geben einen
umfassenden Uberblick zur sicheren Schleusenbetriebs-
fihrung und Anlageniiberwachung.

Stahlwasserbau

Das Drucksegmenttor am Oberhaupt hat ein Konstruk-
tionsgewicht von 45 t und erhélt einen zweiseitigen
Antrieb mit Elektrohubzylindern (EHZ). Das Untertor
wird als Stemmtor in Faltwerkbauweise ausgebildet.
Jeder Torfliigel hat ein Konstruktionsgewicht von 60 t
und wird durch einen Elektrohubzylinder angetrieben.
Als Umlaufkanalverschliisse im Unterhaupt kommen
Segmentverschliisse als Zugsegmente zur Ausfiilhrung.
Auch fiir deren Antrieb sind Elektrohubzylinder
vorgesehen.

Als StoB3schutzeinrichtung vor dem Untertor dient eine
Seilfanganlage mit Elastomerstodampfer.

alter Oberer Vorhafen
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Auffillung

Kammerquerschnitt der neuen Schleuse

Baugrubenkonzeption

Die Baugrubenkonzeption wurde mafigeblich von der
Lage der neuen Schleuse geprédgt. Aus geologischen
Griinden wird sie sidwestlich der bestehenden Schleuse
im Bereich des Oberen Vorhafens errichtet. Als Verbau
fir die 17 m tiefe Baugrube wurde eine tiberschnittene
Bohrpfahlwand gewéhlt, die fiir den felsigen und klufti-
gen Untergrund am Besten geeignet ist. Zur Herstellung
der Bohrebene wurde vorab eine Teilverfiillung des
Oberen Vorhafens erforderlich, von der aus die bis zu

26 m langen Bohrpféhle abgeteuft werden. Die
Stiitzung der Baugrubenwénde erfolgt mit einer oberen
einlagigen Verankerung und einer darunter liegenden
zweilagigen Aussteifung. Die BaugrubenumschlieBung
dient als verlorene Schalung.

Innerhalb der BaugrubenumschlieBung wird eine Was-
serhaltung betrieben. Dazu sind unterhalb der Sau-
berkeitsschicht Drainagegrédben in Querrichtung
angeordnet worden, die das der Baugrube zustromende
Grundwasser sammeln. Uber zentrale Sammelstellen
wird dieses mit Pumpen aus der Baugrube geférdert.
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