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Informationen zum Neubau der Schleuse Siilfeld Sud......................................
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Beschreibung der neuen Schleuse..........

Bauweise

Die neue Schleuse Siilfeld Siid wird als Einkammer-
sparschleuse mit zwei einseitig, terrassenférmig ange-
ordneten Sparbecken ausgebildet. Sie erhélt eine Linge
von 225 m, eine Breite von 12,5 m und eine
Drempeltiefe von 4 m. Sidlich der Kammer werden
zwei Sparbecken auf zwei Héhenstufen angeordnet, so
dass eine Wasserersparnis von ca. 50 % erreicht wird.

Der Neubau der
Schleuse Siilfeld Siid
wird Engpésse der
Schifffahrt im Zuge des
Mittellandkanalausbaus
beheben.

Abb. 3 ‘ Lageplan der neuen Schleusenanlage Siilfeld
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Allgemeines

Der Mittellandkanal hat im europdischen Wasser-
straBennetz eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung.
Er verbindet als einzige West-Ost-WasserstraBe die
Stromgebiete des Rheins, der Weser und der Elbe. Zur
Erhdhung der Leistungsfahigkeit wird der Mittel-
landkanal zur WasserstraBenklasse Vb ausgebaut. Im
Zuge des Kanalausbaus ist auch eine Anpassung der
Schleusenanlage Siilfeld erforderlich (Abb. 7 und 2).

Die moderne Guterschifffahrt mit einer Abladetiefe von
2,80 m, einer Breite von 11,40 m und einer Ldnge von
110 m bzw. von 185 m (Schubverbinde) soll die Schleuse
ungehindert passieren konnen. Die bestehende Doppel-
schleusenanlage mit Vorhdfen und Pumpwerk, die ihren
Betrieb 1938 aufgenommen hat, genliigt diesen Anfor-
derungen nicht. Beide Kammern sind 225 m lang und
12 m breit und haben eine Drempeltiefe von 3 m. Die
Hubhohe betrdgt 9 m.

Um den Engpass an der Schleuse Siilfeld zu beheben,
muss die stidliche Kammer, die gegeniiber der Nord-
kammer eine schlechtere bauliche Substanz aufweist,
durch eine neue Schleuse ersetzt werden (Abb. 3).

Die Schleuse besteht aus dem Einlaufbauwerk mit
Trossenfanggrube, dem Oberhaupt, der Schleusen-
kammer, dem Unterhaupt und dem Auslaufbauwerk.
(Abb. 4 und 5).

Auf der Stidseite der Schleusenkammer (Abb. 6) befin-
den sich die 2 Sparbecken.

Die Befiillung der Schleuse erfolgt von Oberwasser
(NN + 65,00 m) durch Lingskanaleinldufe im Einlauf-
bauwerk. An das Einlaufbauwerk schlieBt sich das
Oberhaupt an, welches das Obertor und die seitlich
angeordneten oberwasserseitigen Verschlusseinrich-
tungen der Langskanidle aufnimmt.

Das Kernstiick der Schleusenanlage ist die Schleusen-
kammer mit einer Nutzldnge von 225 m und einer Breite
von 12,50 m. Zur Befiillung und Entleerung der Kammer
wurde ein hydraulisches System mit Grundlauf unter-
halb der Kammersohle und Ldngskandlen in den
Hauptern gewahlt.

Die Schleusenkammersohle ist im Bereich des Grund-
laufes durch 340 Stichkandle zur gleichmaBigen
Schleusenfiillung und damit zur Minimierung der auf
die Schiffe wirkenden Kréfte perforiert. Die Befiillung
aus den Sparbecken erfolgt lber Sparbeckenzulauf-



kandle, die in den Drittelspunkten der Schleusen-
kammerldange angeordnet sind. In der siidlichen
Kammerwand sind die Verschlusseinrichtungen der
Sparbeckenzulaufkandle untergebracht. Im Unterhaupt
sind das Untertor und die unterwasserseitigen Léngs-
kanalverschliisse angeordnet. Die Entleerung der
Schleuse ins Unterwasser (NN + 56,00 m) erfolgt iiber
die Ldngskanalausldufe im Auslaufbauwerk.

Die Bauweise der Schleusenkammer wird sowohl vom
Baugrund als auch vom hydraulischen Grundlaufsystem
geprdgt, so dass hier eine Ldsung in Massivbauweise
mit biegefestem offenem U-Rahmen ausgefiihrt wird.
Die Schleuse wird auf NN + 46,37 m, d.h. im Ober-
hauptbereich ca. 20 m unterhalb des natiirlichen
Geldndes, flach gegriindet. Die Griindungsebene liegt
im wesentlichen im Geschiebemergel. Die Sohlplatte
wird monolithisch ausgefiihrt, und die aufgehenden
Kammerwénde sind in einzelne bis zu 45 m lange
Blocke unterteilt. Die Sohle der Schleuse ist insgesamt
5 m dick. Innerhalb dieser Sohle befindet sich der 2 m
hohe, 9,50 m breite und 140 m lange Grundlauf. Die
Kammerwandstarke betrdgt durchgehend 2,50 m.

Stahlwasserbau

Als Stahlwasserbauelemente kommen Kammerver-
schliisse (Schleusentore), Betriebsverschliisse (Lings-
kanal- und Sparbeckenverschliisse), Verschlussantriebe,
die Ausriistung fiir den Schifffahrtsbetrieb und Ver-
schliisse fiir Revision und Wartung der Schleuse zum
Einsatz.

Aus Griinden der Betriebssicherheit und wegen des
geringen VerschleiBes werden bis auf die Revisions-
elemente nur drehende Verschliisse gewahlt. Aus wirt-
schaftlichen und technischen Griinden wurde eine
Standardisierung maoglichst vieler Bauteile angestrebt.
Die Ersatzteilvorhaltung von baugleichen Verschliissen
und Antrieben lasst sich so minimieren, da die Ersatz-
teile fiir mehrere Schleusen eingesetzt werden kdnnen.

Obertor

Als Oberhauptverschluss kommt ein Zugsegmenttor zur
Ausflihrung. Dieser Tortyp kommt auf Grund seiner vie-
len Vorteile seit mehreren Jahrzehnten immer haufiger
zum Einsatz. Sein besonderer Vorteil besteht darin, dass
der Torkdrper ohne Wasserspiegelabsenkung komplett
aus dem Wasser herausgefahren werden kann und fiir
Inspektionen und kleinere Reparaturen (z.B. Behebung
von Dichtungsbeschddigungen, Korrosionsschutzaus-
besserungen etc.) zugénglich ist. Der Torkdrper taucht
fast senkrecht aus dem Wasser auf und ist deshalb
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Einlaufbauwerk

Oberhaupt Schleusenkammer

Unterhaupt Auslaufbauwerk

Schleusenkammer

NN +66,50m

Sparbecken 1

Sparbecken 2

56,00m

Querschnitt im Bereich der Sparbeckenzulaufkandle ‘ unten Abb. 6

auch bei Eisgang noch lange zu betreiben. Einquetsch-
ungen von Treibgut, wie sie bei anderen Tortypen oft
festzustellen sind, sind ausgeschlossen. Angetrieben
wird das Obertor durch Elektrohubzylinder, die im
Vergleich zu 6lhydraulischen Antrieben u.a. umwelt-
freundlicher sind.

Untertor

Das Untertor wird als Stemmtor in Faltwerkbauweise
ausgebildet (Abb. 7). Faltwerktore gelten gegeniiber
Riegeltoren als bevorzugte Konstruktion beim Bau von
Schleusentoren. Bei dieser Konstruktionsart werden die
Funktionen der Stauhaut, der Spanten und der Riegel in
faltwerkartig abgekanteten Blechen vereint.

Technische Hauptdaten
der Schleuse Silfeld:

Kammernutzldnge 225 m
Kammerbreite 12,50 m
Hubhéhe 9 m
Bauwerkshohe 20 m
Stahlbeton 95.000 m*

Hydraulisches System:
Grundlaufsystem mit
Léangskandlen

2 Sparbecken
Wasserersparnis 50%

Langsschnitt durch das Unterhaupt mit Untertor ‘ Abb. 7
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Dazu vereinen sich weitere Vorteile:

Sie sind glinstiger in der Unterhaltung und gewahrleisten
bei gleichem Materialeinsatz hdhere Sicherheiten. Jeder
Torflligel hat ein Konstruktionsgewicht von ca. 50 t. Kam-
merseitig wird das Untertor durch einen antriebslosen
Seil-StoBschutz gegen Schiffsanfahrungen geschiitzt.

Langskanal- und Sparbeckenverschliisse

Fiir den Neubau der Schleuse Siilfeld Sid werden
Segmentschiitze als Ldngskanal- und Sparbecken-
verschliisse zur Ausfiihrung kommen. Die Ldngskanal-
verschliisse werden als Zugsegmente ausgefiihrt. Die
Sparbeckenverschliisse werden als doppelt kehrende
Verschliisse (Druck-/Zugsegmente) ausgefiihrt, da der
Sparbeckenkanal wechselseitig durchstrémt wird. Ein
Vorteil der Segmentschiitze gegeniiber anderen Ver-
schliissen ist neben dem geringeren Instandsetzungs-
aufwand das hydraulisch bessere Verhalten. Zudem
kann das Segmentschiitz iiber seine Offnungsstellung
hinaus in eine Revisionsstellung gedreht werden. In
dieser hochsten Lage kdnnen Inspektionen, Wartungs-

Geotechnik................................

Baugrundverhaltnisse

Aus geologischer Sicht liegt die Schleuse Siilfeld im
Kreuzungsfeld zweier wichtiger tektonischer Elemente:
die Nord/Std (NS) streichende Braunschweig-Gifhorn-
Bruchzone und das Nord/West (NW) streichende
Allertal-Lineament.

Der Verlauf der NS orientierten, d.h. quer zur Schleuse
verlaufenden Stérung, wurde mit Hilfe geophysi-
kalischer Untersuchungen lokalisiert. Westlich der
ersten Stérung bestehen die mesozoischen Malm-
schichten aus Kalk- und Mergelstein, die stark zer-
kliiftet sind. Ostlich der Stérung besteht der Jura aus
Doggertonsteinen, mit diinnen Sandsteinzwischen-
schichten. Die Bruchzonen befinden sich ca. 30 - 35 m
unter der Gelandeoberkante (NN + 30 m) und sind stark
wasserfiihrend.

Oberhalb der o.g. Felsschichten wurde im Unterwasser-
bereich eine Beckenschluffschicht mit einer Méachtig-
keit von bis zu 10 m erbohrt. Zum Oberwasser wird die
Beckenschluffschicht weniger méchtig und ist im
Bereich des geplanten Oberhaupts nicht mehr anzu-
treffen. Die Beckenschluffschicht wird von den Unteren
Sanden iiberlagert. Es folgt eine bis zu 20 m starke,
geringdurchldssige Geschiebemergelschicht. Innerhalb
dieser Geschiebemergelschicht gibt es bereichsweise

und Instandsetzungsarbeiten (einschlieBlich Dichtungs-
wechsel und Korrosionsschutzerneuerungen) vom
Wartungspodest aus ohne Ausbau des Segmentes
durchgefiihrt werden. Angetrieben werden die Ver-
schliisse ebenfalls mit Elektrohubzylindern.

Schleusenausriistung

Die Ausrlstung, Beleuchtung sowie Kamerailiberwa-
chung der Schleuse erfolgen nach den geltenden Richt-
linien, Normen (insbesondere DIN 19703 ,Schleusen
der BinnenschifffahrtsstraBen: Grundsatze fiir Abmes-
sungen und Ausriistung”). Als wesentliche Festmache-
mdglichkeiten dienen den Schiffen Schwimmpoller.

Schleusenbetriebsgebaude

Fiir die Bedienung der gesamten Schleusenanlage ist
eine neue Steuerzentrale vorgesehen. Dazu wird auf
dem Unterhaupt ein Schleusenbetriebsgebdude errich-
tet, von dem aus zukiinftig die neue Siidschleuse und
die bestehende Nordschleuse gesteuert werden.

Zwischensandschichten von mehreren Metern Méach-
tigkeit. Es schlieBen sich die bis zu 10 m méchtigen
Oberen Sande und die Auffiillung an. (Abb. 8).

Grundwasserverhaltnisse

Als Grundwasserleiter sind im Bereich des Schleusen-
bauwerks die Oberen Sande mit der Auffiillung (oberes
Grundwasserstockwerk), die Unteren Sande mit den
machtigen Zwischensandschichten im Geschiebe-
mergel (mittleres Grundwasserstockwerk) und das klif-
tige Festgestein (unteres Grundwasserstockwerk) anzu-
treffen. Die Oberen und Unteren Sande werden durch
die als Grundwasserstauer dienende Geschiebemergel-

Fiir das Obertor kommt
ein Drehsegmenttor zur
Ausfiihrung.

Das Untertor ist ein
Stemmtor in Faltwerk-
bauweise

‘ Abb. 8
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Geotechnik.................... .

schicht getrennt. Die Beckenschluffschicht ist der tren-
nende Grundwasserstauer zwischen dem mittleren und
dem unteren Grundwasserstockwerk. In den Oberen
Sanden liegt ein ungespannter Grundwasserleiter vor,
in den anderen Grundwasserstockwerken liegen ge-
spannte Verhaltnisse vor. Die Druckhdhe des unteren
Grundwasserstockwerkes liegt dabei teilweise Uber
Geldndeniveau.

Keine Grundwasser-
absenkung und keine
Verdnderung benach-
barter Bauwerke
waren Grundvorraus-
setzung fiir die
Baugrubenkonzeption

Baugrubenkonzeption

Fiir die Baugrubenkonzeption und die Bemessung des
Schleusenbauwerkes waren mehrere Problembereiche
zu bearbeiten. Zum einen war fiir die Herstellung der
neuen Schleuse eine Baugrubenkonzeption zu ent-
wickeln, die unter den gegebenen geotechnischen und

Abb. 9 ‘ BaugrubenumschlieBung mit benachbarten Bauwerken
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geologischen Randbedingungen eine sichere und wirt-
schaftliche Ausfiihrung gewéhrleistet. Zum anderen
war es erforderlich, den Einfluss der Schleusenbaumal-
nahme auf die bestehenden benachbarten baulichen
Anlagen (Sparbecken der Nordschleuse, Pumpwerk und
Eisenbahnbriickenwiderlager der ICE-Schnellbahntrasse

Abb. 10 ‘ Baugrubenquerschnitt a - a
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Hannover - Berlin) zu minimieren. Hierzu wurden
umfangreiche Untersuchungen und Berechnungen
durchgefiihrt. Mit Hilfe komplexer Programme (Finite -
Element - Programme) konnten die Beeinflussungen in
der Planungsphase genau ermittelt werden.

Als Konstruktionselemente kommen dabei folgende
Verbauarten zum Einsatz:

In Bereichen setzungsempfindlicher Nachbarbauten,
hierzu zdhlen die zu erhaltenden Sparbecken der nord-
lichen Schleuse, das Widerlager der Eisenbahnbriicke
und das weiter in Betrieb befindliche Pumpengebaude,
wird eine verankerte Schlitzwand vorgesehen. In den
restlichen Bereichen kommt eine Dichtwand, in die je
nach statischen Erfordernissen eine verankerte Stahl-
spundwand gestellt wird, zur Ausfiihrung. In Bereichen
gleicher Gelandehdhen vor und hinter der Dichtwand
wird auf die Spundwand verzichtet. (Abb. 9)

Innerhalb der BaugrubenumschlieBung ist zur Auf-
triebssicherung der Baugrubensohle eine Grundwasser-
entspannung durch das Setzen von Entlastungsbrunnen
in den Unteren Sanden und im Festgestein erforderlich.
Auf eine horizontale Abdichtung der Baugrubensohle
kann verzichtet werden, da die Dichtwdnde bis in den
Fels bzw. bis in die geringdurchldssige Beckenschluff-
schicht geflihrt werden. Ein seitlicher Grundwasser-
zustrom ist damit unterbunden. (Abb. 10)

Massivbau und Schleusenausriistung

In der ausgehobenen Baugrube wird dann das Schleu-
senbauwerk errichtet. Die stark setzungserzeugenden
Bauteile z.B. Oberhaupt, Unterhaupt, Sparbecken-
trichter werden zuerst errichtet. Die leichteren Bauteile
z.B. Einlaufbauwerk, Auslaufbauwerk und Sparbecken-
zubringerkanidle folgen spéter. Durch die gewahlte
Baufolge lassen sich Differenzsetzungen und die
Beanspruchungen der Fugenbdnder minimieren.

Nach den Betonarbeiten folgen die Stahlwasserbau-
arbeiten mit Montage der Verschliisse und die
Schleusenausriistungsarbeiten. Die Elektro-, Nach-
richten- und Steuerungstechnik werden anschlieBend
zusammen mit dem Innenausbau des Schleusen-
betriebsgebaudes installiert.



Baudurchfiihrung und Ausblick..........

Mit den Arbeiten fiir den Neubau der Schleuse Siilfeld
wurde im Herbst 2003 begonnen. Zundchst wurden
die bestehende Schleuse abgerissen (65.000 m* Beton)
und die BaugrubenumschlieBungswande hergestellt
(24.000 m?). Mit zunehmendem Baugrubenaushub
wurden dann die Baugrubenwénde riickverankert. Im
April 2005 konnten die Massivbauarbeiten planmaBig
beginnen.

Die Bauarbeiten fiir die Schleuse werden voraussicht-
lich Ende 2007 abgeschlossen sein. Und nach Fertig-
stellung der Osthaltung des MLK steht der modernen
Giiterschifffahrt dann eine uneingeschrénkte Befahrung
des Mittellandkanals bis nach Magdeburg zur Verfiigung.
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